Inhaltsverzeichnis

Kundenunterlagen

1) Funktionsbeschreibung, und Glossar, | \Tipps zum richtigen Heizen und Liften,
Stoérungsbeseitigung

2) Regler- Unterlagen
- Bedienungsanleitung
- Nutzer - Parameter DDC-Regler

3) Anlagenschema
4) Fehleraufnahme - Formulare
Serviceunterlagen
5) Schaltplan
6)
7) Datenblatter Schaltschrank- Einbaugerate
8) Beschreibung DDC - Heizungsregler, Inbetriebnahmeanleitung, Inbetriebnahmeparameter

9) Datenblatter Feldgerate REGELUNG

10) | 'Wartungshinweise

11) Protokolle

| | CE-Konformitatsbescheinigung
-] " Inbetriebnahmebericht
- Kundendienstberichte, Stérungsprotokolle, Sonstige

12) Anderungsnachweis
Lizenzbedingungen, Copyrighthinweise

Entwurf / Vorlaufig 09.02.11 Lizenz CC BY-SA: Ausdruck: 09.02.11
Seite 2



- MaBnahmen bei Stérungen

Inhaltsverzeichnis
MaRnahmen bei Stoérungen .........cccccoevvvviiiiiiiiiieeiin. 3
AllGEMEINES......iiiiee e %]

1- GS Volkm Geniax Stoer 23B1 Messwert unplausibel
Geraetedefekt .........oooiiiiiiiiieicecc s 4
2- GS Volkm Kessel Stoer 24B3 KesselruecklaufTemp.
Fuehlerdefekt
3- GS Volkm Kessel Stoer 24B1 AulRenTemp. Fuehlerdefek
4- GS Volkm Geniax Stoer 24B6 Messwert unplausibel
Fuehlerdefekt ... 4
5- GS Volkm Kessel Stoer 24B2 KesselTemp. Fuehlerdefekt ...... 5
6- GS Volkm Kessel Stoer 24B4 NetzVorlTemp. Fuehlerdefekt ...5
7- GS Volkm Kessel Stoer 24B5 NetzRuecklTemp. Fuehlerdefekt

.............................................................................................................. 5
8- GS Volkm Kessel Stoer 24B4 KesselTempRegl.
Temperaturabweichung uUnzulaessig ...........cccoeeveniiiineniicc e 6
9- GS Volkm Kessel Stoer 24B3 KesselRueckTempRegl
Temperaturabweichung unzulaessig............ccoevvriineiiecnieciiiieeeis 6
10- GS Volkm Kessel Stoer ..o 6
11- GS Volkm Kessel Stoer 9M1 Netzpumpe Motorschutz
AUSGEIOBSE. ...t e 7
12- GS Volkm Kessel Stoer 11S1 NOT-AUS .......cccoveeiennee. 7
13- GS Volkm Kessel Stoer 10M1 Kesselpumpe Motorschutz
AUSJEIOESL......uiiiiiiiiec s 7
14- GS Volkm Kessel Stoer 8M1 Schulpumpe Motorschutz
AUSJEIOBSL......cuiiiiiiiii s 8
15- GS Volkm Kessel Stoer 13A1 STB Temperaturbegrenzer
AUSGEIOEST. ...t s 8
Allgemeines

16- GS Volkm Kessel Stoer 13A1 Brenner ............cccocceeeeiicieens 8
17- GS Volkm Kessel Stoer 12F1 Wassermangelsicherung
AUSGEIOBSL. ... ettt 8

18- GS Volkm Kessel Stoer 26S1 Betriebsartvorwahl
Schalterstellung unplausibel
19- GS Volkm Schrank Stoer 6K2 RESET Dauerschaltung
UNPIAUSIDET ...t e 9
20- GS Volkm Kessel Stoer 13A1 Brennerrueckmeldung fehlt

.............................................................................................................. 9
22- GS Volkm Sporthalle Stoer 8M1 Umwalzpumpe Motorschutz
AUSGEIOBSE ... s 9
23- GS Volkm Sporthalle Stoer 13B2 RuecklaufTemp
Fuehlerdefekt ..ot 10
24- GS Volkm Sporthalle Stoer 13B1 VorlaufTemp Fuehlerdefekt
............................................................................................................ 10
25- GS Volkm Sporthalle Stoer 13B1 VorlaufTemp
Temperaturabweichung UNZUlaessig...........cccuireiiininenie e 10
26- GS Volkm Sporthalle Stoer 13B3 RaumTemp Eing
Fuehlerdefekt ... 1
27- GS Volkm Sporthalle Stoer 13B4 RaumTemp 2 Fuehlerdefekt
............................................................................................................ 11
28- GS Volkm Sporthalle Stoer 13B3/4 RmTemp
Temperaturabweichung Unzulaessig ............cocvvereeiiniiiieecnieenne 11
29- GS Volkm Sporthalle Stoer 12S1 Anforderungstaster
Daueranforderung UNZulagssig ........ccccooerereeereneeieneseneeieneeseeeees 12
30- GS Volkm Sporthalle Stoer 12A1 BW-Anforderung
Daueranforderung 2h unplausibel ..........cccoooiiiiiiiicniieeeee 12

Samtliche Stérungen sind auf die Sammelstérmeldung zur Fernanzeige aufgeschaltet.

Stérungen werden signalisiert durch

@ Rote Stdrleuchte "SSM"
A Stér-Anzeige am WEB-Bedienterminal
B8 \Warnung fiir unzulassige Regelabweichung
@ E-Mail
SM§ (sofern eingerichtet)

H Infomeldung Uber besondere Anlagenzustande am Bedienterminal
(Verschwindet nach Ende des besonderen Anlagenzustands)

Eine Reihe von Fehlern wird durch Plausibilitatspriifungen vom Regler erkannt. Auch solche Fehler werden sowohl
durch den Sammelstor - Leuchtmelder als auch mit Anzeige im Anzeigedisplay gemeldet.

Nach Beseitigung einer Stérung lauft die Anlage meist selbstandig wieder an. Zur Beseitigung der Stéranzeige muss
in Einzelfallen trotzdem RESET (Taster auf Schaltschranktuir) betatigt werden.
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1- GS Volkm Geniax Stoer 23B1 Messwert unplausibel Geraetedefekt
Fehlersignalisierung: (] T @

Mégliche Ursachen Bedienereingriff nach Stérbeseitigung

Eingangssignal der Geniax-Temperaturanforderung liegt Keiner erforderlich
aulierhalb des Zulassigen wertebereichs 0 ... 90°C

2- GS Volkm Kessel Stoer 24B3 KesselruecklaufTemp. Fuehlerdefekt
Fehlersignalisierung: 1 L] @

Mégliche Ursachen Bedienereingriff nach Stérbeseitigung

Fihler mit angegebener Bezeichnung defekt, Messwert  Keiner erforderlich
nicht plausibel! Siehe auch Anlagenschema und
Schaltplan!

Kabelbruch, Kabelanschluss lose, Kurzschluss oder
defekter DDC-Eingang

3- GS Volkm Kessel Stoer 24B1 AuBBenTemp. Fuehlerdefekt
Fehlersignalisierung: 1 T @

Mégliche Ursachen Bedienereingriff nach Stérbeseitigung

Fihler mit angegebener Bezeichnung defekt, Messwert  Keiner erforderlich
nicht plausibel! Siehe auch Anlagenschema und

Schaltplan!

Kabelbruch, Kabelanschluss lose, Kurzschluss oder

defekter DDC-Eingang

4- GS Volkm Geniax Stoer 24B6 Messwert unplausibel Fuehlerdefekt
Fehlersignalisierung: (1 ] @

Mégliche Ursachen Bedienereingriff nach Stérbeseitigung

Fihler mit angegebener Bezeichnung defekt, Messwert  Keiner erforderlich
nicht plausibel! Siehe auch Anlagenschema und

Schaltplan!

Kabelbruch, Kabelanschluss lose, Kurzschluss oder

defekter DDC-Eingang
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5- GS Volkm Kessel Stoer 24B2 KesselTemp. Fuehlerdefekt
Fehlersignalisierung: (] ] @

Mégliche Ursachen Bedienereingriff nach Stérbeseitigung

Fihler mit angegebener Bezeichnung defekt, Messwert  Keiner erforderlich
nicht plausibel! Siehe auch Anlagenschema und
Schaltplan!

Kabelbruch, Kabelanschluss lose, Kurzschluss oder
defekter DDC-Eingang

6- GS Volkm Kessel Stoer 24B4 NetzVorliTemp. Fuehlerdefekt
Fehlersignalisierung: L] ] @

Mégliche Ursachen Bedienereingriff nach Stérbeseitigung

Fihler mit angegebener Bezeichnung defekt, Messwert  Keiner erforderlich
nicht plausibel! Siehe auch Anlagenschema und
Schaltplan!

Kabelbruch, Kabelanschluss lose, Kurzschluss oder
defekter DDC-Eingang

7- GS Volkm Kessel Stoer 24B5 NetzRuecklTemp. Fuehlerdefekt
Fehlersignalisierung: L] ] @

Mégliche Ursachen Bedienereingriff nach Stérbeseitigung

Fihler mit angegebener Bezeichnung defekt, Messwert  Keiner erforderlich
nicht plausibel! Siehe auch Anlagenschema und

Schaltplan!

Kabelbruch, Kabelanschluss lose, Kurzschluss oder

defekter DDC-Eingang
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8- GS Volkm Kessel Stoer 24B4 KesselTempRegl. Temperaturabweichung unzulaessig

Fehlersignalisierung: (] ] e

Mégliche Ursachen Bedienereingriff nach Stérbeseitigung, Heinweis
Temperatur am angegebenen Fihler weicht dauerhaft Keiner erforderlich,

vom Sollwert ab. RESET- Schalter Schaltschranktiir beseitigt evtl.
Regelventil defekt, 6ffnet oder schlief3t nicht im Stoérungsursachen wie verriegelte Stérmeldungen
erforderlichen Umfang Diese Uberwachung ist nur bei Aulentemperatur < 5°C
Umwalzpumpe defekt, Brenner defekt oder am aktiviert.

Kesselschaltfeld abgeschaltet

Schieber geschlossen

Fuhler lose oder defekt

Mangelhafte Heizleistung aus sonstigen Griinden
Anforderung ohne Abnahme

Unzureichende Brennerleistung

Fuhler- Messwert fehlerhaft

DDC defekt

Unzweckmafige Vorgabe fur Sollwert
Handschaltung oder NOT-Handschaltung an DDC

9- GS Volkm Kessel Stoer 24B3 KesselRueckTempRegl Temperaturabweichung
unzulaessig

Fehlersignalisierung: 1 ] @ 1

Mégliche Ursachen Bedienereingriff nach Stérbeseitigung
Temperatur am angegebenen Fihler weicht dauerhaft Keiner erforderlich,

vom Sollwert ab. RESET- Taster Schaltschranktiir beseitigt evtl.
Regelventil defekt, 6ffnet oder schlief3t nicht im Stoérungsursachen wie verriegelte Stérmeldungen
erforderlichen Umfang

Umwalzpumpe defekt, Brenner defekt oder am Achtung, Wenn diese Stérung léanger ignoriert wird
Kesselschaltfeld abgeschaltet drohen Schaden am Kessel

Schieber geschlossen

Fihler lose oder defekt

Mangelhafte Heizleistung aus sonstigen Griinden
Unzureichende Brennerleistung

Fihler- Messwert fehlerhaft

DDC defekt

Unzweckmalige Vorgabe fur Sollwert
Handschaltung oder NOT-Handschaltung an DDC

10- GS Volkm Kessel Stoer

Fehlersignalisierung: Yl || @
Mégliche Ursachen Bedienereingriff nach Storbeseitigung
Brennerstérung am Brennerschaltgerat Keiner erforderlich

Stérung muss am Gerat zurtickgesetzt werden
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11- GS Volkm Kessel Stoer 9M1 Netzpumpe Motorschutz ausgeloest

Fehlersignalisierung: (] ] @

Mégliche Ursachen Bedienereingriff nach Stérbeseitigung

Interne Motoriiberwachung oder Wicklungsschutzkontakt Keiner erforderlich

der Pumpe hat angesprochen. RESET- Taster in Schaltschranktir [6scht

Pumpe blockiert oder schwergangig (Fremdkoérper?) Wiedereinschaltsperre und fihrt ggf. zur erforderlichen
Volumenstrom zu grof vorubergehenden Abschaltung der Pumpe

Wasser in der Pumpe

Schieber geschlossen

Melderelais defekt, Kabelbruch, Kurzschluss,
DDC-Eingang

12- GS Volkm Kessel Stoer 11S1 NOT-AUS

Fehlersignalisierung: L] ] @
Mégliche Ursachen Bedienereingriff nach Stérbeseitigung
NOT-Aus vor Kessel-Eingangstir betatigt Keiner erforderlich

13- GS Volkm Kessel Stoer 10M1 Kesselpumpe Motorschutz ausgeloest

Fehlersignalisierung: (] ] @

Mogliche Ursachen Bedienereingriff nach Storbeseitigung
Motorschutzschalter der Pumpe im Schaltschrank hat Keiner erforderlich

angesprochen. Motorschutzschalter im Schaltschrank muss nach
Pumpe blockiert oder schwergangig (Fremdkorper?) Uberprifung der Stérungsursache zurlickgesetzt
Volumenstrom zu grof3 werden.

Wasser in der Pumpe

Schieber geschlossen

Melderelais defekt, Kabelbruch, Kurzschluss,
DDC-Eingang
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14- GS Volkm Kessel Stoer 8M1 Schulpumpe Motorschutz ausgeloest

Fehlersignalisierung: (] ] @

Mégliche Ursachen Bedienereingriff nach Stérbeseitigung

Interne Motoriberwachung der Pumpe hat Keiner erforderlich

angesprochen.

Pumpe blockiert oder schwergéngig (Fremdkorper?) Wichtig: Pumpe muss ,irgendwie” zum Zurlicksetzen der
Volumenstrom zu grof} Stérung abgeschaltet werden, sofern das Pumpen-
Wasser in der Pumpe Handbuch keine andere Mdglichkeit aufzeigt, eine

Melderelais defekt, Kabelbruch, Kurzschluss, Einschaltung erfolgt Uber GENIAX Regelschrank).

DDC-Eingang

15- GS Volkm Kessel Stoer 13A1 STB Temperaturbegrenzer ausgeloest

Fehlersignalisierung: L] ] @

Mégliche Ursachen Bedienereingriff nach Stérbeseitigung
Temperatur im Kessel zu hoch. Keiner erforderlich

Regelventil defekt, 6ffnet nicht im erforderlichen Umfang Stérung muss am Gerat zurlickgesetzt werden
Umwalzpumpe defekt RESET- Taster Schaltschranktiir beseitigt evtl.
Schieber geschlossen Storungsursachen wie verriegelte Stérmeldungen

Fihler- Messwert fehlerhaft, Fuhler lose oder defekt
Anforderung ohne Abnahme

DDC defekt

UnzweckmaRige Vorgabe fir Sollwert
Handschaltung oder NOT-Handschaltung an DDC

16- GS Volkm Kessel Stoer 13A1 Brenner

Fehlersignalisierung: (] ] @
Mogliche Ursachen Bedienereingriff nach Storbeseitigung
Brennerstérung am Brennerschaltgerat Keiner erforderlich

17- GS Volkm Kessel Stoer 12F1 Wassermangelsicherung ausgeloest

Fehlersignalisierung: N @

Mégliche Ursachen Bedienereingriff nach Stérbeseitigung
Temperatur im Kessel zu hoch (Dampfblasen). Keiner erforderlich

Wassermangel im Netz Stérung muss am Gerat zuriickgesetzt werden
DDC defekt

DDC-Eingang defekt
Kabelbruch oder Kurzschluss
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18- GS Volkm Kessel Stoer 26S1 Betriebsartvorwahl Schalterstellung unplausibel

Fehlersignalisierung: (] ] @
Mégliche Ursachen Bedienereingriff nach Stérbeseitigung
Wahlschalter in der Schaltschranktir steht auf nicht Keiner erforderlich

nachvollziehbarer Betriebsart (Sommer bei
AuRentemperatur < 3°C)

19- GS Volkm Schrank Stoer 6K2 RESET Dauerschaltung unplausibel
Fehlersignalisierung: D D @

Mégliche Ursachen Bedienereingriff nach Stérbeseitigung

Dauer-RESET durch blockierten Taster oder defektes Keiner erforderlich
Relais

20- GS Volkm Kessel Stoer 13A1 Brennerrueckmeldung fehlt

Fehlersignalisierung: (] ] @

Mégliche Ursachen Bedienereingriff nach Stoérbeseitigung
Kene Brennerriickmeldung nach Mehr als 5 Minuten Keiner erforderlich

Anforderung.

Kabel lose oder Kurzschluss

Brenner am Kesselschaltfeld abgeschaltet
DDC Hand- oder NOT-Hand-Bedienung
Sonstiger Defekt im Schaltschrank

22- GS Volkm Sporthalle Stoer 8M1 Umwaiélzpumpe Motorschutz ausgeloest

Fehlersignalisierung: ] ] @

Mégliche Ursachen Bedienereingriff nach Stérbeseitigung

Interne Motoriiberwachung oder Wicklungsschutzkontakt Keiner erforderlich

der Pumpe hat angesprochen. RESET- Taster in Schaltschranktiir Idscht

Pumpe blockiert oder schwergangig (Fremdkoérper?) Wiedereinschaltsperre und fihrt ggf. zur erforderlichen
Volumenstrom zu grof vorubergehenden Abschaltung der Pumpe

Wasser in der Pumpe

Schieber geschlossen

Melderelais defekt, Kabelbruch, Kurzschluss,
DDC-Eingang
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23- GS Volkm Sporthalle Stoer 13B2 RuecklaufTemp Fuehlerdefekt
Fehlersignalisierung: (] ] @

Mégliche Ursachen Bedienereingriff nach Stérbeseitigung

Fihler mit angegebener Bezeichnung defekt, Messwert  Keiner erforderlich
nicht plausibel! Siehe auch Anlagenschema und

Schaltplan!

Kabelbruch, Kabelanschluss lose, Kurzschluss oder

defekter DDC-Eingang

24- GS Volkm Sporthalle Stoer 13B1 VorlaufTemp Fuehlerdefekt
Fehlersignalisierung: D D @

Mégliche Ursachen Bedienereingriff nach Stoérbeseitigung

Fuhler mit angegebener Bezeichnung defekt, Messwert  Keiner erforderlich
nicht plausibel! Siehe auch Anlagenschema und

Schaltplan!

Kabelbruch, Kabelanschluss lose, Kurzschluss oder

defekter DDC-Eingang

25- GS Volkm Sporthalle Stoer 13B1 VorlaufTemp Temperaturabweichung unzulaessig

Fehlersignalisierung: (] ] @

Mégliche Ursachen Bedienereingriff nach Stérbeseitigung

Temperatur am angegebenen Fihler weicht dauerhaft Keiner erforderlich,

vom Sollwert ab. RESET- Schalter Schaltschranktlr beseitigt evtl.
Regelventil defekt, 6ffnet oder schliet nicht im Stérungsursachen wie verriegelte Stormeldungen
erforderlichen Umfang Diese Uberwachung ist nur bei AuRentemperatur < 5°C
Umwalzpumpe defekt, Brenner defekt oder am aktiviert.

Kesselschaltfeld abgeschaltet

Schieber geschlossen

Fuhler lose oder defekt

Mangelhafte Heizleistung aus sonstigen Griinden
Anforderung ohne Abnahme

Unzureichende Brennerleistung

Fuhler- Messwert fehlerhaft

DDC defekt

Unzweckmafige Vorgabe fir Sollwert
Handschaltung oder NOT-Handschaltung an DDC
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26- GS Volkm Sporthalle Stoer 13B3 RaumTemp Eing Fuehlerdefekt
Fehlersignalisierung: (] ] @

Mégliche Ursachen Bedienereingriff nach Stérbeseitigung

Fihler mit angegebener Bezeichnung defekt, Messwert  Keiner erforderlich
nicht plausibel! Siehe auch Anlagenschema und
Schaltplan!

Kabelbruch, Kabelanschluss lose, Kurzschluss oder
defekter DDC-Eingang

27- GS Volkm Sporthalle Stoer 13B4 RaumTemp 2 Fuehlerdefekt
Fehlersignalisierung: D D @

Mégliche Ursachen Bedienereingriff nach Stoérbeseitigung

Fuhler mit angegebener Bezeichnung defekt, Messwert  Keiner erforderlich
nicht plausibel! Siehe auch Anlagenschema und

Schaltplan!

Kabelbruch, Kabelanschluss lose, Kurzschluss oder

defekter DDC-Eingang

28- GS Volkm Sporthalle Stoer 13B3/4 RmTemp Temperaturabweichung unzulaessig

Fehlersignalisierung: 1 [ @

Mégliche Ursachen Bedienereingriff nach Stérbeseitigung

Temperatur am angegebenen Fihler weicht dauerhaft Keiner erforderlich,

vom Sollwert ab. RESET- Schalter Schaltschranktiir beseitigt evtl.
Regelventil defekt, 6ffnet oder schlief3t nicht im Stoérungsursachen wie verriegelte Stérmeldungen
erforderlichen Umfang Diese Uberwachung ist nur bei Aulentemperatur < 5°C
Umwalzpumpe defekt, Brenner defekt oder am aktiviert.

Kesselschaltfeld abgeschaltet

Schieber geschlossen

Fuhler lose oder defekt

Mangelhafte Heizleistung aus sonstigen Griinden
Fremdheizung

Unzureichende Brennerleistung

Fuhler- Messwert fehlerhaft

DDC defekt

Unzweckmafige Vorgabe fur Sollwert
Handschaltung oder NOT-Handschaltung an DDC
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29- GS Volkm Sporthalle Stoer 12S1 Anforderungstaster Daueranforderung unzulaessig

Fehlersignalisierung: (] T @
Mégliche Ursachen Bedienereingriff nach Stérbeseitigung
Dauer-Anforderung durch blockierten Taster oder Keiner erforderlich

defektes Relais

30- GS Volkm Sporthalle Stoer 12A1 BW-Anforderung Daueranforderung 2h unplausibel

Fehlersignalisierung: ] ] @
Mégliche Ursachen Bedienereingriff nach Stérbeseitigung
Bei der gegebenen Nutzungssituation Iasst eine Keiner erforderlich

Daueranforderung von mehr als 2 Stunden auf einen
unklaren Anlagendefekt oder ein Regelungsproblem bei
der Solarregelung schliel3en

Ende der Fehlerliste
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